
Befestigungsbeschläge

32   

Für Wechselkoffer mit einer Fahrzeugbreite  
von 2550 mm

Für Wechselkoffer mit einer Fahrzeugbreite  
von 2500 mm
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Auswahltabelle / lieferbare Ausführungen

Werkstoff Norm Gewicht (kg) Artikel-Nr. Zeichnungs-Nr.
Stahlguss ~EN 284 9.5 CC 195 905.195.000

Auswahltabelle / lieferbare Ausführungen
Werkstoff Norm Gewicht (kg) Artikel-Nr. Zeichnungs-Nr.
Stahlguss EN 284 10.9 CC 463 905.463.101
Stahlguss EN 284 10.9 CC 712 905.712.101
Stahlguss EN 284 17.9 CC 709 905.709.101

79
.5

28
10

145

11
2

20

150

51

63.5

21
2

330

ø124

12
0

20

25

CC 463

CC 577

25

28

20

20

10

CW 7498

 ø124

79
.5

63,5

22
0

51

11
8

145150

315

10
28

79
.5

20

63.5
145

25

51

11
8

ø124

18
0

220

20

CC 533

63.525

212

18
0

145

79
.5

20

1028

12
0

51

ø124

11
2

2563.5

330 CC 709

21
2

51

12
8

ø124

(79
.5

)
(28

)
(10

)

(145)

(11
2)

(20)

(150)

(20
)

18
0

212

63.5
145

2510
28

79
.5

20 51

11
2 12
8

ø  124

CC 712


